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WIR PRODUZIEREN SEIT 1902
Die Lebensdauer unserer Transformatoren beträgt  
mindestens 30 Jahre
Das BEZ-Werk in Bratislava verfügt über mehr als 120 
Jahre Erfahrung im Transformatorenbau. In den letzten 
50 Jahren wurden mehr als 250.000 Transformatoren 
hergestellt. Wir bei BEZ arbeiten an der Entwicklung und 
Herstellung von Produkten mit einem Höchstmaß an 
Qualität für fehlerfreie Funktionalität im Betrieb.

BEZ-Produkte sind auf dem globalen Markt für elektri-
sche Geräte der Energietechnik weit verbreitet. 

Hervorragende Fachkenntnisse in diesem Bereich ge-
währleisten die Produktzuverlässigkeit in einem breiten 
Spektrum von Anwendungen und Umgebungs-bedin-
gungen. Transformatoren aus der BEZ-Produktion sind 
speziell auf spezifische Anforderungen zugeschnitten, 
wie z. B. den anspruchsvollen Betriebsbedingungen von 
Kernkraftwerken, Wasserkraftwerken, städtischen Infra-
strukturprojekten, Öl- und Gasanlagen sowie Anwendun-
gen mit erneuerbaren Energiequellen.

ÖKODESIGN VON TRANSFORMATOREN
Die Ökodesign-Anforderungen für energieverbrauchs-
relevante Produkte gemäß der Richtlinie 2009/125/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates werden 
durch die Verordnung (EU) 2019/1783 der Kommission 
vom 1. Oktober 2019 umgesetzt, welche die ursprüng-
liche Verordnung Nr. 548/2014 ändert und ersetzt. Ge-
mäß dieser Verordnung wurde ab dem 1. Juli 2021 die  
2. Stufe des Ökodesigns – Ökodesign 2021 – eingeführt.

BEZ bietet Mittelleistungs-Gießharztransformato-
ren   bis zu einer höchsten Spannung für Be-
triebsmittel (Um) von 36 kV und mit Leerlauf- und 
Kurzschlussverlusten gemäß den Anforderungen der 
2. Stufe der Verordnung (EU) und der Normenreihe 
DIN EN 50708 an, um den Energieverbrauch und die  
CO2-Emissionen in die Atmosphäre zu reduzieren.
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TRANSFORMATORENDESIGN

Untere Distanzstücke

Oberspannungs (OS)-Wicklung

OS-Spannungsanzapfungen 
– Schaltungseinstellung 
im spannungslosen Zustand

Oberer Pressrahmen

Obere Distanzstücke

Kern

Anschlusskasten für Temperaturüberwachungssystem US-Spannungsanschluss

Hebeösen

Unterspannungs (US)-Wicklung

OS-Spannungsanschluss

Dreieck- (oder Stern-)
Schaltverbindung 

Erdungsschraube

Rollen für Längs- 
und Querfahrtumsetzbar 

– Option Schwingungsdämpfer

2 PTC – Kaltleitertemperaturfühler oder PT 100 Widerstandsthermometer pro Phase
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Normen DIN EN IEC 60076 - 11, Normenreihe DIN EN 50708

Leistung 100 kVA - 3 150 kVA

Oberspannung U1 6 kV – 22 kV

Anzapfungen der OS-Seite ± 2 x 2,5 % im spannungslosen Zustand

Unterspannung U2 400/231 V; 420/242 V

Frequenz 50 Hz

Isolationspegel (Um/U1(2)/LI/AC)

bis 12 kV
Um 1,1 kV
Um 7,2 kV
Um 12 kV

U2 bis 800 V
U1 6 kV
U1 12 – 15,75 kV

LI/AC - /3 kV
LI/AC 60/20 kV
LI/AC 75/28 kV

bis 25 kV
Um 17,5 kV
Um 24 kV
Um 25 kV

U1 12 – 15,75 kV
U1 20 – 22 kV
U1 22 kV

LI/AC 95/38
LI/AC 125/50
LI/AC 125/50

Vector group Dyn; Yyn; YNd

Kühlungsart AN; AN/AF (kurzzeitige Leistungserhöhung bis zu 40 % mit angebauten Querstromlüftern)

Aufstellung Innenraum

Schutzart IP00; IP21; IP31; IP32; IP33

Umgebungstemperatur -25 °C bis 40 °C

Aufstellungshöhe ≤ 1000 m

Isolationsklasse 155 °C (F) – durchschnittliche Wicklungstemperaturerhöhung 100 K

Brandklasse F1

Klimaklasse C2

Umgebungsklasse E2

Teilentladungspegel ≤ 10 pC

Erdbebenfestigkeit ≤ 0,2 g 

* Alternative Parameterwerte auf Anfrage.

* Gießharztransformatoren, in ein Metallgehäuse eingebaut, (Gehäusetyp) haben am Ende des Referenztyps  
den Buchstaben „A“ hinzugefügt.

Grundlegende elektrische Daten

Leistung kVA 100 160 250 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Referenztyp * aTSE
698/10 718/10 738/10 758/10 778/10 788/10 798/10 808/10 818/10 828/10 838/10 848/10

698/22 718/22 738/22 758/22 778/22 788/22 798/22 808/22 818/22 828/22 838/22 848/22

Leerlaufverluste 
AA0 max.

P0 (W) 252 360 468 675 990 1170 1395 1620 1980 2340 2790 3420

Leerlaufstrom I0 (%) 0,6 0,5 0,4 0,3 0,25 0,23 0,2 0,19 0,18 0,15 0,1 0,1

Kurzschluss-
verluste Ak max.

Pk 75°C (W) 1565 2260 2955 3915 6175 6955 7825 9565 11305 13915 16520 19130

Pk 120°C (W) 1800 2600 3400 4500 7100 8000 9000 11000 13000 16000 19000 22000

Kurzschluss- 
spannung

uk 120 °C (%) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Noise level

Schalldruck (1 m) LpA dB(A) 35 38 41 44 45 46 49 51 52 54 55 58

Schallleistung LWA dB(A) 50 53 56 59 61 63 64 66 67 69 70 73
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Um 7,2 – 12 kV 

Leistung [kVA] 100 160 250 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

A [mm] 1075 1135 1300 1310 1380 1470 1470 1610 1720 1820 1900 2150

B [mm] 700 705 735 825 830 980 980 980 980 1270 1270 1400

C [mm] 1060 1200 1345 1560 1620 1780 1855 1890 2015 2290 2330 2590

D [mm] 125 125 125 125 125 160 160 160 160 200 200 200

E [mm] 520 520 520 670 670 820 820 820 820 1070 1070 1070

F [mm] 520 520 520 670 670 820 820 820 820 1070 1070 1070

G [mm] 40 40 40 40 40 50 50 50 50 70 70 70

H [mm] 360 380 435 440 465 495 495 540 575 590 635 720

Gesamtgewicht 
[kg]

540 765 1270 1615 1755 2255 2410 3065 3640 4445 5090 7500

Um 17,5 – 25 kV 

Leistung [kVA] 100 160 250 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

A [mm] 1270 1330 1400 1450 1480 1550 1610 1720 1780 1850 1980 2170

B [mm] 730 745 755 840 845 980 980 980 980 1270 1270 1400

C [mm] 1190 1350 1445 1660 1785 1890 1930 2035 2205 2360 2545 2630

D [mm] 125 125 125 125 125 160 160 160 160 200 200 200

E [mm] 520 520 520 670 670 820 820 820 820 1070 1070 1070

F [mm] 520 520 520 670 670 820 820 820 820 1070 1070 1070

G [mm] 40 40 40 40 40 50 50 50 50 70 70 70

H [mm] 430 450 475 490 500 525 545 580 605 620 670 730

Gesamtgewicht 
[kg]

970 1195 1440 1765 2130 2560 2875 3450 4200 4700 6020 7745

Eco TEC2 TRANSFORMATOREN  
OHNE GEHÄUSE      IP00
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Eco TEC2 TRANSFORMATOREN   
IM METALLGEHÄUSE      IP21 – IP33

Um 7,2 –  12 kV

Leistung [kVA] 100 160 250 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

A [mm] 1595 1655 1820 1830 1900 1990 1990 2130 2240 2340 2420 2670

B [mm] 1050 1055 1095 1170 1175 1260 1235 1290 1275 1450 1475 1575

C [mm] 1510 1650 1795 2010 2070 2230 2305 2340 2465 2740 2780 3040

D [mm] 125 125 125 125 125 160 160 160 160 200 200 200

E [mm] 520 520 520 670 670 820 820 820 820 1070 1070 1070

F [mm] 520 520 520 670 670 820 820 820 820 1070 1070 1070

G [mm] 40 40 40 40 40 50 50 50 50 70 70 70

H [mm] 360 380 435 440 465 495 495 540 575 590 635 720

Gewicht des 
Gehäuses [kg]

285 300 335 365 375 410 415 440 465 535 550 635

Gesamtgewicht 
[kg]

825 1065 1605 1980 2130 2665 2825 3505 4105 4980 5640 8135

Um 17,5 – 25 kV  

Leistung [kVA] 100 160 250 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

A [mm] 1850 1910 1980 2030 2060 2130 2190 2300 2415 2430 2560 2750

B [mm] 1185 1190 1210 1290 1295 1385 1390 1410 1390 1550 1590 1695

C [mm] 1640 1800 1895 2110 2235 2340 2380 2485 2495 2810 2995 3080

D [mm] 125 125 125 125 125 160 160 160 160 200 200 200

E [mm] 520 520 520 670 670 820 820 820 820 1070 1070 1070

F [mm] 520 520 520 670 670 820 820 820 820 1070 1070 1070

G [mm] 40 40 40 40 40 50 50 50 50 70 70 70

H [mm] 430 450 475 490 500 525 545 580 605 620 670 730

Gewicht des 
Gehäuses [kg]

325 350 365 405 420 450 465 490 500 565 615 665

Gesamtgewicht 
[kg]

1295 1545 1805 2170 2550 3010 3340 3940 4700 5265 6635 8410

* Die Lage der OS / US-Anschlüsse ist optional



MITTELLEISTUNGS-GIEßHARZTRANSFORMATOREN

www.bez.sk6

ANSCHLUSS 

Anschluss der  Unterspannung Anschluss der Oberspannung

Max. Spannung [kV] LI [kV] A [mm] B [mm]

7,2 60 60 95

12 75 60 125

17,5 95 80 165

25 125 120 225

36 170 200 325

Die Abmessungen der US-Anschlussschienen gelten für Spannungen von 400 und 420 V.

MINDESTSICHERHEITSABSTÄNDE
Bei der Planung des Transformatorraums ist die Einhaltung des Mindestsicherheitsabstands zwischen 
HV-Gießharzspulen und -Anschlüssen sowie umgebenden Strukturen unerlässlich. 

50 - 250 kVA

Ø 1
7

3150 kVA
Ø 

400 - 2500 kVA

14



MITTELLEISTUNGS-GIEßHARZTRANSFORMATOREN

© BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.  |  2025 7

ZUBEHÖR

O
P

T
IO

N
A

LE
S

 Z
U

B
E

H
Ö

R
 (O

P
T

IO
N

E
N

)
G

R
U

N
D

A
U

S
S

TA
T

T
U

N
G

Oberspannungsanzapfungen

Das Schalten der Anzapfungen im spannungslosen Zustand ermöglicht die Spannungsregelung inner-
halb eines bestimmten Bereichs.

Rollen

Rollen ermöglichen die Bewegung des Transformators sowohl in Längs- als auch in Querrichtung.

Temperaturfühler

Temperaturfühler sind in die US-Wicklung eingebettet: Entweder mit 2 PTC Kaltleitern  oder je einem 
PT100 Widerstands-Temperaturfühler  pro Phase.

Temperaturüberwachung

Das Auswertegerät überwacht die Temperatur des Transformators. Es leitet eine Abschaltung ein, 
wenn die Temperatur den voreingestellten Grenzwert überschreitet, und aktiviert optionale Lüfter, 
wenn eine Überhitzung auftritt.

Zusätzliches Lüftungssystem

Ein zusätzliches Lüftungssystem wird empfohlen, wenn die Betriebsbedingungen des Transformators 
von der Norm abweichen oder wenn kurzzeitige Leistungserhöhung erforderlich ist. Unterhalb jeder 
Phasenwicklung positionierte Ventilatoren drücken Luft durch die Kühlkanäle.

Schwingungsdämpfer

BEZ-Transformatoren bieten konstruktionsbedingt eine teilweise Schwingungsdämpfung. Für eine 
verbesserte Schwingungsreduzierung können Dämpfer zusätzlich installiert werden, um Vibrationen 
weiter zu reduzieren. Gummipuffer sind eine Standardoption zur Dämpfung von Vibrationen und zur 
Reduzierung von Körperschall.

Gehäuse

Die Schutzgehäuse sind für den Transformatorbetrieb sowohl im Innenraum als auch in Freiluft 
entsprechend der IP-Schutzart ausgelegt.
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Anwendungsgebiete

GIEßHARZ-
TRANSFORMATOREN 

SPEZIALTRANSFORMATOREN
FLÜSSIGKEITSGEFÜLLTE 

GROßLEISTUNGS- 
TRANSFORMATOREN

NETZVERTEILUNG ERNEUERBARE ENERGIEQUELLEN INDUSTRIE

INFRASTRUKTUR
TRANSFORMATORENSTATIO-
NEN-HERSTELLUNG

ELEKTRISCHE 
TRAKTION

Flüssigkeitsgefüllte Transformatoren

Transformatoren im Wellenwandkessel bis 6,5 MVA

Großleistungstransformatoren bis 16 MVA

Gießharztransformatoren

Mittelleistungstransformatoren bis 3150 kVA

Großleistungstransformatoren bis 10 MVA

Spezialtransformatoren

Einphasentransformatoren, Transformatoren für erneuerbare Energiequellen, Transformatoren für Kernkraftwerke, Erregertransformato-
ren, Erdungstransformatoren, Transformatoren mit Kern aus amorphem Stahl und mehr.

FLÜSSIGKEITSGEFÜLLTE 
UND HERMETISCH VERSCHLOSSENE 

TRANSFORMATOREN

PRODUKTPORTFOLIO



Slowakische Republik

+421 905 871 706
+421 918 791 825

Tschechische Republik

+420 724 103 076

Deutschland

+49 151 22 307 359

Ungarn

+36 70 452 9079

Andere Länder

+421 905 640 680

Polen

+48 517 100 395

HANDELSVERTRETUNGEN



BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.

Rybničná 40, Bratislava
Slowakische Republik

E-mail: bez.or@bez.sk
www.bez.sk

Aufgrund der kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns das Recht vor,
technische Ergänzungen oder Änderungen am Inhalt dieses Dokuments ohne vorherige Ankündigung 

vorzunehmen. Weitere Informationen erhalten Sie von unseren Spezialisten.

© BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s., CRT 2025-1, DE


